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Е. Малахович. 

0 методе определения потенциальной произво­
дительности и оперативной стоимости I м3 выну­
того грунта для паровых экскаваторов системы 
„Марион 37" в условиях работ Днепровского 

Строительства. 
ПАРОВЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ «МАРИОН 37» (ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД, ЕМКОСТЬ КОВША 

1 ,34 М3) ПРИСТУПИЛИ К 'РАБОТЕ НА ДНЕПРОВСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ С СЕНТЯБРЯ 
1927 г. ЗА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД, ОХВАТЫВАЮЩИЙ ДВА ЗИМНИХ И ТРИ ЛЕТНИХ 
СЕЗОНА, РАБОТА ИХ ПРОТЕКАЛА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В КОТЛОВАНАХ ОСНОВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ: ПЛОТИНЫ, ГИДРОСТАНЦИИ И ШЛЮЗА. 

РАЗРАБОТКА ЭТИХ КОТЛОВАНОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ОТЛИЧИ­
ТЕЛЬНЫМИ ЧЕРТАМИ: ОТСУТСТВИЕМ ФРОНТА, КРАЙНЕЙ ТРУДНОСТЬЮ И НЕУДОБ­
СТВОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СКАЛЬНОГО ГРУНТА. УКАЗАННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СНИЖАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МЕХАНИЗМОВ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ИСКЛЮЧАЛИ ВОЗМОЖ­
НОСТЬ СРАВНЕНИЙ ПО АНАЛОГИИ С ОБЩЕПРИНЯТЫМИ НОРМАМИ ВЫРАБОТКИ, 
И, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ПРОИСХО­
ДИЛА РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ, ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ В ВЫРА­
БОТКЕ НОВЫХ НОРМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. 

В КОНСТРУКТИВНОМ ОТНОШЕНИИ ЭКСКАВАТОРЫ «МАОИОН 37» (НЕБОЛЬ­
ШИЕ РАЗМЕРЫ, СОВЕРШЕНСТВО ГУСЕНИЧНОГО ХОДА, РЕВОЛЬВЕРНОСТЬ, КРЕПОСТЬ 
ЧАСТЕЙ, МАЛАЯ ИЗНАШИВАЕМОСТЬ ЗУБЬЕВ), ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ И 
МЕТОДАМ РАЗРАБОТКИ, ОКАЗАЛИСЬ ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ. 

ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫШЕУПОМЯНУТОГО 
ТИПА ЭКСКАВАТОРОВ УКАЗЫВАЮТ НА 50—100 КУБ. МЕТРОВ МЯГКОГО ГРУНТА 
В ЧАС. ОТСУТСТВИЕ УКАЗАНИЙ НА ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ЭКСКАВАТОРА «МАРИОН 37» В СКАЛЬНОМ ГРУНТЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ АМПЛИТУДА 
КОЛЕБАНИЯ ДЛЯ МЯГКОГО ГРУНТА УКАЗЫВАЮТ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ 
ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ, МЕТОДОВ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ. 

ВОЗМОЖНОЕ .УТОЧНЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ, В КОИХ ДОЛЖНА ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ОПТИ­
МАЛЬНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ НРШЗШДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 
«МАРИОН 37» ДЛЯ ХАРАКТЕРНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТ, ВЫЯСНЕНИЕ КОЭФИЦИЕН-
ТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМА, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ НЕУВЯЗОК И МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КШФИІРЕНТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В (ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛО­
ВИЙ 'РАБОТ — ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ КОСНУТЬСЯ ВОПРОСА О ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ (ОПТИМАЛЬНОЙ) и 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ РАБОТЫ И ТЕХ 
МЕТОДОВ, ПО КОТОРЫМ НА ДНЕПРОВСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОИЗВОДИТСЯ АНА­
ЛИЗ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРОВ, НИЖЕ ПРИВОДИТСЯ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 
РАЗМЕРЫ ЭКСКВАТОРА «МАРИОН 37». 

АМЕРИКАНСКИЙ ЭКСКАВАТОР «МАРИОН» МОД. 37 1926 Г. РЕКОМЕНДОВАН 
Для СТРОИТЕЛЬСТВА АМЕРИКАНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ. 

ТИП РЕВОЛЬВЕРНЫЙ; ДВИГАТЕЛЬ ПАРОВОЙ; ХОД ГУСЕНИЧНЫЙ. 



О с н о в н ы е р а з м е р ы 

1. Вместимость ковша 1,34 м 3 

2. Длина стрелы 7,62 м 
3. Длина рукоятки 5,18 м 
4. Под-емный канат 19 м 
5. Рабочий вес 54,6 тн 

Э к с п л о а т а ц и о н н ы е р а б о ч и е р а з м е р ы . 

Наклон стрелы к горизонту . . . . • . . . . 47 ,30° 
А. Длина стрелы 7,6:? м 
Б . Высота отгрузки 5,5» м 
В. Радиус отгрузки 9,07 м 
Г. Радиус выемки на уровне стоянки экскаватора. 6,53 м 

Д. Радиус выемки на высоте 2 ,44 м 9,83 м 
Е. Глубина выемки 1,60 м 

Ж. Высота стрелы 7,75 м 
3 . Радиус действия стрелы 6,-98 м 

Х а р а к т е р и с т и к а м а ш и н . 

1. Диаметр цилиндра главной машины 293,2 мм 
2. Ход поршня 228,6 мм 
3. Мощность двигателя 40 л . с . 
4. Диаметр цилиндра поворотной машины . . . 125,4 мм 
5. Ход поршня 177,8 мм 
6. Мощность 30 л . с . 
7. Диаметр цилиндра напорной машины . . . . 152,4 мм 
8. Ход поршня 177,8 мм 
9. Мощность . 30 л . с . 

10. Котел вертикальный с дымогарными трубами . 
11. Площадь колосниковой решетки 1,73 м 2 

12. Об ем воды бака 1,739 м 8 

13. Поверхность нагрева 54 м г 

14. Диаметр топки 1,322 м 
15. Диаметр котла 1,524 м 

ПОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ЭКСКАВАТОРОВ (С ДОСТАВКОЙ ЯА МЕСТО) 
ПОШЛИН: 

Экскаватор № 5 841 (№ 1) . . - 54 445 руб . 16 коп. 
№ 5 842 (№ 2) 54 445 , 16 . 
№ 5 907 (№ 7) 52 811 . 17 . 
№ 5908 (№ 8) 62 891 . 17 . 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКАВАТОРА «МАРИОН 37» М 
БЫТЬ ПОДСЧИТАНА ПО ФОРМУЛЕ: 

Ї = Т Х К Х ? Х [ Х , 

ГДЕ Х — ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКАВАТОРА ЗА ВОСЬМИЧАСОВУЮ СМЕНУ; 
Т — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ПЕРИОДА (8 ЧАСОВ); 
1, —ВРЕМЯ ОДНОГО ОБОРОТА КОВША (ПОВОРОТ ОТ МЕСТА РАЗГРУЗКИ 

КОВША К ІЗАБОЮ, НАПОЛНЕНИЕ КОВША, ПОВОРОТ И РАЗГРУЗКА КОВША); 
К — ЕМКОСТЬ КОВША В КУБ. МЕТРАХ ПЛОТНОГО ТЕЛА; 
В — КОЭФИЦИЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ КОВША; 
I* — КОЭФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. 
ПРИНИМАЯ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ЭКСКАВАТОРА ВРЕМЯ НА ОДИН ОБОРОТ КОВША Ь РАВНЫМ 30 СЕКУНДАМ, КОЭФИ­
ЦИЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ КОВША <? РАВНЫМ 1 И КОЭФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБО­
ЧЕГО ВРЕМЕНИ |* РАВНЫМ ТАКЖЕ 1, СЧИТАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ 
СМЕНЫ В 8 ЧАСОВ, ЕМКОСТЬ КОВША К РАВНОЙ 1,34 КУБ. МЕТРА И КОЭФИЦИЕНТ 
ПЕРЕХОДА ДЛЯ СКАЛЬНОГО ГРУНТА ОТ РАЗРЫХЛЕННОГО ТЕЛА К ПЛОТНОМУ РАВ-

Таблица 1. (Летний период). 
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5 812) 170 17 4 427,50 5 209 31 1 50 1 0,66 47 | 1 16 1 
103 5 811 [36 15 3 665,00] 4 818 32 1 52 0,67 48 1 15 1 
1 СМ Февраль 5 842 116 38 3 142,50 3 697 32 1 52 0,67 48 1 15 1 
1 °* 5 908 1 13 20 1 975,00 2 323 21 2 51 0,64 | 33 1 49 1 

* > 841 1 22 25 1 3 415,00 4 017 33 1 49 0,66 1 50 1 12 1 
МАРТ { і 842 1 26 20 1 2 875,ОЙ 3 382 27 2 13 0,68 II 40 1 30 1 

1 \ 908 2 34 25 3 477,5о| 4 091 17 3 32 0,65 26 2 18 1 
| Итого ЗА 1927 г. 29 | 50 2 97*,»К|| 3 505' 27 || 2 | 13 || 0,66 | 41 || 1 | 28 1 

Итого ЗА 1928 г. 1 33 05 | 1 і 010,70|і 6 482[ 27 | 2 | ІЗ |« 3,64 | 42 || 1 ( . >6 1 
Итого ЗА 1929 г. 186 | 55 | 1 7 895, ОН |Н 2 816 28 2 < )8 || | >,67 | 12 1 1 IІ в І 
Среднее ЗА 1928/29 г. | "І ~\ — | 28 2 , < -1' ),67 12 | І 

1 ! !6 1 
ДЫВАЮШИЕ™?ЇЇ5ЕУ« УЯБ0ТАННАЯ С К А Л А НАГРУЖАЛАСЬ НА АМЕРИКАНСКИЕ опроки-По ДАШГЫТ 'ДОМПКАРЫ) ЕМКОСТЬЮ 10 КУБ. МЕТРОВ СКАЛЫ в ПЛОТНОМ ТЕЛЕ. 
И П І О І Г І Г 1 Д Л Я П0ГРУЗК" ОЛНОГО ДОЛИКАРА ВЕОБХОДИМО 18 КОВШЕЙ 

ния КОВША К* С 0 0 т в е т с т в и и Г чвн ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ФАКТИЧЕСКИЙ КОЭФИЦНЕНТ ААПОЛНЕ-

НЫМ 0,635 (УСТАНОВЛЕН ПУТЕМ ОПЫТНЫХ ЗАМЕРОВ НА ДНЕПРОСТРОЕ), ПРОИЗ-
ИОДИТЕЛЬНОСТЬ В ВОСЬМИЧАСОВУЮ ОМЕНУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

2 = X 1,34 X 1,0 X 1,0 X 0,635 = 817 Ы3. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, 817 КУБ. МЕТРОВ СКАЛЫ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ ЗА ВОСЬМИ­

ЧАСОВУЮ СМЕНУ ЕСТЬ ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА 
«МАРИОН 37» БЕЗ ВСЯКИХ ПРОСТОЕВ В РАБОТЕ. ПРАКТИЧЕСКИ ТАКАЯ ПРОИЗВО­
ДИТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖИТ ЛИШЬ ТЕМ ПРЕДЕЛОМ, К КОТОРОМУ СТРЕМИТСЯ МЕХАНИЗМ 
ПРИ УСТРАНЕНИИ ВСЕХ ПРИЧИН, ВЛИЯЮЩИХ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ НА УМЕНЬ­
ШЕНИЕ КОЭФИЦИЕНТОВ ? ІЇ І» И УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ I. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН і, <? И Ц В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ 
ЭКСКАВАТОРОВ НА ДНЕПРОСТРОЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К АНАЛИЗУ РАБОТЫ 
ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. 

ВЕЛИЧИНА Ъ — ВРЕМЯ ОДНОГО ОБОРОТА КОВША — НАХОДИТСЯ В ЗАВИСИ­
МОСТИ ОТ РОДА РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ГРУНТА, КАЧЕСТВА ЕГО, КРУПНОСТИ, УДЕЛЬ­
НОГО ВЕСА, ТИПА МЕХАНИЗМА, МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ, СПО­
СОБА РАЗГРУЗКИ НА СОСТАВ, ВЫСОТЫ ОТГРУЗКИ, ВЫСОТЫ ЗАБОЯ И ПРОЧИХ 
ПОЛЧИН, УЧЕСТЬ КОТОРЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НЕ ВСЕГДА ПРЕД­
СТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ. УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ і ОБРАТ­
НО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ІІІРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЙ МЕХАНИЗМА. 

ОПЫТНЫЕ ДАННЫЕ О ВРЕМЕНИ ОДНОГО ОБОРОТА КОВША, ПОЛУЧЕННЫЕ 
И РЕЗУЛЬТАТЕ ДВУХЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАБОТОЙ ПАРОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 
«МАРИОН 37» ДЛЯ ЛЕТНЕГО И ЗИМНЕГО ПЕРИОДА, ДЛЯ СКАЛЬНОГО ГРУНТА, ПРИ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОМ (К = 1) И ФАКТИЧЕСКОМ КОЭФИЦИЕНТЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КОВША 
(ЕМКОСТЬ КОВША В ПЕРЕВОДЕ НА ПЛОТНОЕ ТЕЛО => 1,34 М8 X 0,635 = 0,85 М3), 
ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦАХ 1 И 2. 

ИЗ ТАБЛИЦ 1 И 2 УСМАТРИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ. В ПЕРИОД НОР­
МАЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ КОВША В ЧАС, ПРИ ПОЛНОМ ЕГО 
ЗАПОЛНЕНИИ, ИСЧИСЛЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА В 38 (МИНИМАЛЬНО 22 И 
МАКСИМАЛЬНО 48), ДЛЯ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА В 28 (МИНИМАЛЬНО 17 И МАКСИ­
МАЛЬНО 37). НА ОБОРОТ ОДНОГО КОВША В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В СРЕДНЕМ ЗАТРА­
ЧИВАЕТСЯ 1 МИН. 35 СЕК. (МАКСИМАЛЬНО 2 М. 44 СЕК. И МИНИМАЛЬНО 1 МИН. 
15 СЕК.) И В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2 МИН. 08 СЕК. (МАКСИМАЛЬНО З МИН. 32 СЕК. 
И МИНИМАЛЬНО 1 МИН. 37 СЕК.). ' 

НЕРАВНОМЕРНАЯ КРУПНОСТЬ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЫ, ВЕСЬМА НЕУДОБНОЕ 
ОЧЕРТАНИЕ МАССИВА НА ОТМЕТКАХ ЗАЛЕГАНИЯ ШПУРОВ ПОСЛЕ ВЗРЫВОВ В БОЛЬ­
ШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЗАТРУДНЯЮТ 'ОПЕРАЦИЮ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КОВША, ВСЛЕД­
СТВИЕ ЧЕГО НАГРУЗКА КОВША ПРОИЗВОДИТСЯ В 2—3, А ИНОГДА И В 6 ПОД'ЕМОВ 
РУКОЯТКИ ЭКСКАВАТОРА. ЭТИМ ОБ'ЯСНЯЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ 'ЗАТРАТА ВРЕМЕНИ 
НА ОДИН ПОД'ЕМ. 

В СООТВЕТСТВИИ С ВРЕМЕНЕМ, ЗАТРАЧЕННЫМ НА ПОГРУЗКУ СКАЛЬНОГО 
ГРУНТА, ДЛЯ РАССМАТРИВАЕМЫХ ПЕРИОДОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗА ОДИН ЧАГ 
ЧИСТОЙ РАБОТЫ ИМЕЕТ КОЛЕБАНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦАХ 3 И 4. 

ИЗ РАССМОТРЕНИЯ ЭТИХ ТАБЛИЦ ВИДНО, ЧТО В ПЕРИОД ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОБУЧЕНИЯ БРИГАДНОГО ПЕРСОНАЛА МЕХАНИЗМОВ (С НАЧАЛА РАБОТ ДО 1 МАРТА 
1928 Г.) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКАВАТОРОВ ЗАМЕТНО ПОНИЖЕНА. ВСЛЕДСТ­
ВИЕ ЭТОГО ЗА НАЧАЛО НОРМАЛЬНОГО ПЕРИОДА СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ 1 МАРТА 1928 Г. 

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗА 1 ЧАС ЧИСТОЙ РАБОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД СНИЖАЕТСЯ ОТ 27 ДО 35%, В СРЕДНЕМ ЗА 1928/29 Т.—НА 29%. 

ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРОВ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ 
ВО ВНИМАНИЕ ВСЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ НА НРО-

| 
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Т а б л и ц а 3 . 
Производительность экскаваторов в 1 час чистой работы. 

(Летний период). 

Г о д 1927 1928 

М е с я ц IX X XI IV V VI VII VIII IX X XI 

74 74 74 04 X 01 ОС 1* 1— СЧ 1 -СО СМ ГГ— X 74 1- [ -

-Г -Г- ** .Г « * Э -Г -т- о О О О -С О О О О -Г О О XI 50 X 50 00 X СО ОС * ГЛ. X X 70 ГГ. ОТ» 05 X ГГЛ ГГЛ 00 С5 СТ. X ГГ. ЕЙ экскаваторов КЭ Ю •О 1В О .га •С .О Ю .га .С Ю Л ..О .га «га- .га .0 .га 

Производ. в і ч . Г* 
Я 

-1* 
.С 

СО 
Ю 

СО С ІЙ 
7-7 

СО 
X 

3 •О 
17; 

ГО 1̂  ОІ 
1-

КЗ ГС 00 В 
ГО 

>,О СО •* 00 
О 

— 

ГО 
СО О 

СП 
ТО Г-

ОІ 
X 
ГД 

04 
X 

І -
Г» 

О 
ТС чистой работы ГО СО. ЗА 74 74 «• ЕЧ О -I. X ЇЙ ГО СМ ГО — Г- ТО СО ТО •* .О Г~ чистой работы 

СМ ЗА 74 01 74 ТО СМ ГО ГО ГО 74 СЧ СМ СМ 01 07 СМ ТО ГГА 00 ТО ТО ГС 

Г о д 1929 

92
7 

Г. 

92
8 

Г. 

92
9 

Г. 

/2
9 

Г. 

т4 .—І СО СМ М е с я ц V VI VII VIII «I 
ВО 

В! Ю т О» —. И Я РЗ _ Г- ті СМ 00 Г~ СО ММ О О СО О 
05 

00 90
 

ОО 00 О 
05 

О 
ОТ. 

РЕ
, СЕ О. СО а, О, 

экскаваторов "9 Ю Ю >га Л ІО •В Ю X» О О О О 

Произвол, в 1 ч. Г-
05 

СО Г-Ш С» 
-Ч< 

ТО СО СМ СМ 
.—( СТА СО 

О 
ю СО СО 

СО 
О © Г-

00 чистой работы СО 07) СО* С5 1С ю* СО" и? «О* ЕМ СО СО 1 СО СО СО СО СО СО СМ СО СО СО 

Т а б л и ц а 4. 
(Зимний период). 

Г о д 1927 1928 1929 

92
7 

г.
 

92
8 

г.
 

92
9 

г.
 

,2
9 

г. 

Г-* СО 
М е с я ц XII I II III XII I И III СЗ 05 03 

СО 
ЕЙ СО С» 

.—< 1 АЗ № Я СЗ , 74 , 74 І - ОІ Т-1 — ОІ ОМ X 0. X СЕГ СЕ КМ -* Т -С СО -* -Г -Г -Г -С -Г О С 05 КМ О X X Л. 0. ЗО X X 00 X X X X 05 X X щ о, О. О, С. экскаваторов •О 10 •га­ •га .га .га .га Ю •О •О Л Ю >О .га О О О О 

Произвол, в і ч . 00 
74 

ТО 
-Г 

Г-ГД за •-ГГ ГО 70 СО О 00 
ТО 

СО 
X) 

О -1- о О -Г СО О? О 
ГГ. 

•.с 
1Г-

ТО 
X 

ю ЕЕ СО СМ о «—. 

чистой работы О -г '-7 ГО Т О X Г- Т. СО ЕР ЕЕ Г- 74 -Г СМ СО* СО* СО чистой работы 
74 ОІ 74 ОІ N СО 74 74 74 ОІ 01 ОІ СМ СМ СМ 

ИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КАК-ТО: РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДЛИНА Ж.-Д. ПУТЕЙ ДО СВАЛКИ, 
КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗОЧНЫХ ЕДИНИЦ И Ж.-Д 
СОСТАВОВ, ВЫСОТУ ЗАБОЯ, СПОСОБ РАЗРАБОТКИ (ЛОБОВОЙ, ФРОНТАЛЬНЫЙ, ПОЛУ­
ФРОНТАЛЬНЫЙ) И Т. Д. 

НОМОГРАММЫ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 И 7, ООЮГАНЛЕННЫЕ КОНТРОЛЬНО-1ЕХ-
НИЧЕСКИМ БЮРО ДНЕПРОСТРОЯ, ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ О ДОСТАТОЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТОЧНОСТИ УСТАНОВИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРА КАК МЕХАНИЗМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 
УСЛОВИЙ ЕГО РАБОТЫ. 

— 9 — 

НОМОГРАММА № 1 ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ВРЕМЕНИ ОБОРОТА ОДНОГО 
КОВША И КОЭФИЦИЕНТУ ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ЧИСЛО ОБОРОТОВ В ОДИН 
ЧАС И СКОРОСТЬ ПОГРУЗКИ ОДНОГО ДОМПКАРА. СПОСОБ ОБРАЩЕНИЯ С НОМОГРАМ­
МОЙ СЛЕДУЮЩИЙ: НО НАБЛЮДЕННЫМ ДАННЫМ ДЛЯ ВРОМЕНИ ОДНОГО ОБОРОТА 
КОВША ОТ ОСИ АБСЦИОС ОТКЛАДЫВАЮТ ПЕРПЕНДИКУЛЯР ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С 
КРИВОЙ Г. ТОЧКУ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СНОСЯТ НА ЛЕВУЮ ОСЬ ОРДИНАТ, ГДЕ ЧИТАЮТ 
ЧИСЛО ОБОРОТОВ В 1 ЧАС. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЖЕ ЭТОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРА С СООТВЕТ­
СТВУЮЩИМИ ЛУЧАМИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ К ПО ПРАВОЙ ОСИ АБСЦИСС 
ДАЕТ ВЕЛИЧИНУ ВРЕМЕНИ, ПОТРЕБНОГО ДЛЯ НАГРУЗКИ, ПРИ ДАННОМ КОЭФИ-
ЦИЕНТЕ 'ЗАПОЛНЕНИЯ КОВША И ЧИСЛЕ ОБОРОТОВ, 10 КУБ. МЕТРОВ СКАЛЫ В 
ПЛОТНОМ ТЕЛЕ (ЕМКОСТЬ ОДНОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ОПРОКИДЫВАЮЩЕЙСЯ ПЛАТ­
ФОРМЫ). 

НОМОГРАММА № 2 ДАІЕТ, В ЗАІВИСИМССТИ ОТ ПРОЦЕНТА ЗАПОЛНЕНИЯ 
' КОВША, ПО ЧИСЛУ ОБОРОТОВ КОВША В 1 ЧАС ЧИСТОЙ 'РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ­
НОСТЬ ОКІАШІВАТОРА ЗА 8-ЧАСОВУЮ СМЕНУ ПРИ УСЛОВИИ ЮОНПРОЦЕНТЯОГО ИС­
ПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. ПО ОСИ ОРДИНАТ ДАЕТСЯ ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
КОВША ЇВ ЧАС ДО 180. ДЛЯ 'ЗНАЧЕНИЯ К (ОТ 5 ДО 100%) НА ЛЕВОЙ ОРДИНАТЕ 
ДАЕТСЯ ПРЮИЗІВОДИТЕЛЬЯОСТЬ ЗА СМЕНУ И НА ПРАВОЙ — ЗА 1 ЧАЕ ЧИСТОЙ 
РАБОТЫ. 1 . 

ЕСЛИ ЭКСКАВАТОР ОЖИДАЕТ СОСТАВ, ТО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТОГО ОЖИДАНИЯ 
ЗАВИСИТ: 1) ОТ ДАЛЬНОСТИ ОТВОЗКИ ПОГРУЖЕННОГО ГРУНТА, 2) ОТ КОЛИЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЭКСКАВАТОР СОСТАВОВ, 3) ОТ ЧИСЛА ПОГРУЗОЧНЫХ ЕДИНИЦ 
(ПЛАТФОРМ, ДОМПКАРОВ) В СОСТАВЕ, 4) ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 
ЭКСКАВАТОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ, 5) ОТ СКОРОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО-
ПУТЯМ СОСТАВОВ И ОТ ПРОЧИХ МЕЛКИХ ПОИЧИН СЛУЧАЙНОГО ХАРАКТЕРА. 

ДАЛЬНОСТЬЮ ОТВОЗКИ ПОГРУЖЕННОГО ГРУНТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИ­
МОЕ КОЛИЧЕСТВО СОСТАВОВ И ПОГРУЗОЧНЫХ ЕДИНИЦ В СОСТАВЕ ДЛЯ БЕСПЕРЕ­
БОЙНОЙ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА, КОЛИЧЕСТВО ТУПИКОВЫХ ЗАЕЗДОВ И РАЗ'ЕЗДОВ 
ДЛЯ СВОБОДНОГО ПРОПУСКА СОСТАВОВ. ПО СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ СО­
СТАВОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВРЕМЯ ПРОБЕГА В ГРУЖЕНОМ И ПОРОЖНЕМ НАПРАВЛЕНИИ. 

ПРИ РАБОТЕ ЭКСКАВАТОРА С ЛЮБЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПУТЕЙ ПРИ ОБСЛУ­
ЖИВАНИИ ЕГО ОДНИМ Ж.-Д. СОСТАВОМ ВРЕМЯ НА ОЖИДАНИЕ ЭТОГО СОСТАВА 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ (СМ. СХЕМУ 1): 

' 2 ( І 1 + 1- )- + *С,. (1), 

ГДЕ Т — ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ СОСТАВА ОТ МОМЕНТА ОТХОДА ГРУ­
ЖЕНОГО СОСТАВА ДО ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ ПОСЛЕ РАЗГРУЗКИ, 

1, И 12—ПРОТЯЖЕНИЕ ПУТЕЙ ОТ ЭКСКАВАТОРА ДО МЕСТА СВАЛКИ, 
V — СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ СОСТАВОВ В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ НА 
ЭТОМ УЧАСТКЕ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ, 
і Г„— ВРЕМЯ, ЗАТРАЧИВАЕМОЕ НА РАЗГРУЗКУ СОСТАВА НА СВАЛКЕ. 
ПРИ РАБОТЕ ЭКСКАВАТОРА С ДВУМЯ И БОЛЕЕ СОСТАВАМИ (СМ. СХЕМУ 2} 

ФОРМУЛА (1) ДЛЯ ОЖИДАНИЯ СОСТАВА НЕСКОЛЬКО ВИДОИЗМЕНЯЕТСЯ. В ТОМ 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СОСТАВОВ И РАСПОЛОЖЕНИЯ РАЗ'ЕЗДА СДЕ­
ЛАНЫ ПРАВИЛЬНО, ЭТА СРОРМУЛА ИМЕЕТ ВИД 

^НГГ; V . . . . . . 
ГДЕ 1, И 12 — ПРОТЯЖЕНИЕ ПУТЕЙ ОТ ЭКСКАВАТОРА ДО МЕСТА СКРЕЩИВАНИЯ 
СОСТАВОВ. 

В ЭТОМ СЛУЧАЕ * СВ — ВРЕМЯ НА РАЗГРУЗКУ СОСТАВА НА СВАЛКЕ, ПРИ 
УСЛОВИИ НЕПРЕМЕННОЙ ВСТРЕЧИ СОСТАВОВ НА РАЗ'ЕЗДЕ — НЕ .ИГРАЕТ РОЛИ. 
В ТОМ ЖЕ СЛУЧАЕ, КОГДА ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ СОСТАВА А И ПОДХОДЕ ЕГО К. 
РАЗ ЕЗДУ СОСТАВ Б ЕЩЕ НЕ УСПЕЛ 'РАЗГРУЗИТЬСЯ НА СВАЛКЕ И СОСТАВ А 
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ДОЛЖЕН ОЖИДАТЬ НА РАЗ'ЕЗДЕ, ФОРМУЛА ДЛЯ ОЖИДАНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ СО­
СТАВА ПРИНИМАЕТ ВИД 

т = т ± ы + л _ + К а . . . ( 3 , 

ГДЕ %' С — ВРЕМЯ ОТ МОМЕНТА ОСТАНОВКИ 'СОСТАВА А НА РАЗ'ЕЗДЕ ДО ОТПРАВКИ 
СОСТАВА Б СО СВАЛКИ. ФОРМУЛА (3) ВОЗМОЖНА ПРИ УСЛОВИИ ЧТО 

ГДЕ <; — ВРЕМЯ СТОЯНИЯ СОСТАВА У ЭКСКАВАТОРА ПОД ПОГРУЗКОЙ. ПРИ ДЛИ­
ТЕЛЬНЫХ ОЖИДАНИЯХ СОСТАВА ПРИЧИНОЙ ВСЕМУ МОЖЕТ БЫТЬ ИЛИ НЕДО­
СТАЧА СОСТАВОВ, ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗ'ЕЗДОВ. 

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭКСКАВАТОРА ТРЕМЯ И БОЛЕЕ СОСТАВАМИ ПРИ ВСЯ­
КОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ПУТЕЙ, КРОМЕ КОЛЬЦЕВОГО, 'ВСЮДУ БУДУТ ИГРАТЬ РОЛЬ 
РАССТОЯНИЯ ОТ МЕСТА РАЗРАБОТКИ ДО МЕСТА ВСТРЕЧИ СОСТАВОВ И СРЕДНЯЯ 
СКОРОСТЬ НА ДАННОМ УЧАСТКЕ. 

ПРИ КОЛЬЦЕВОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ПУТЕЙ РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СОСТАВОМ 
ДЕЛАЕТСЯ ПО ВРЕМЕНИ НАГРУЗКИ ЭКСКАВАТОРОМ СОСТАВА И ПО ВРЕМЕНИ ПРО­
ХОДА ПО ПУТЯМ СОСТАВА С РАЗГРУЗКОЙ НА СВАЛКЕ. ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГА­
НИЗАЦИИ РАБОТЫ, ПРОСТОИ МОГУТ БЫТЬ СВЕДЕНЫ ДО МИНИМУМА. 

НОМОГРАММА № З ПОСТРОЕНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПРО­
СТОЕВ ЭКСКАТАТОРА ИЗ-ЗА ОЖИДАНИЯ СОСТАВОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ 
ПУТЕЙ ДЛЯ СРЕДНИХ 'СКОРОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ СОСТАВОВ го ПУТЯМ В ГРУЖЕНОМ 
В ПОРОЖНЕМ НАПРАВЛЕНИИ В 5, 10, 15 И 20 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС, УЧИТЫВАЯ ВСЕ 
ВОЗМОЖНЫЕ И СЛУЧАЙНЫЕ ПРОСТОИ. НОМОГРАММА ПОСТРОЕНА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К УСЛОВИЯМ ДНЕПРОСТРОЯ И ДЛЯ ВСЯКИХ УСЛОВИЙ ИНОГО ПОРЯДКА МОЖЕТ 
БЫТЬ СООТВЕТСТВЕННО ИЗМЕНЕНА. ПОД ДЛИНОЙ ПУТЕЙ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ЧИСЛО 
МЕТРОВ ПУТИ, ПРОЙДЕННОЕ ГРУЖЕНЫМ СОСТАВОМ ОТ МЕСТА" РАБОТЫ ЭКСКАВА­
ТОРА ДО МЕСТА ВСТРЕЧИ С ПОРОЖНИМ СОСТАВОМ, ПЛЮС ЧИСЛО МЕТРОВ ПУТИ, 
ПРОЙДЕННОЕ ПОРОЖНИМ 'СОСТАВОМ С РАЗ'ЕЗДА ДО ОЖИДАЮЩЕГО ЭКСКАВАТОРА. 

НА ДНЕПРОВСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОТЛОВАНОВ ОСНОВ­
НЫХ СООРУЖЕНИЙ С ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕННЫМ ФРОНТОМ РАБОТЫ, СПЛОШЬ И 
РЯДОМ ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ С ОЧЕНЬ СЛОЖНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПУТЕЙ 
И. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ПОДАЧИ СОСТАВА ПОД ЭКСКА­
ВАТОРЫ. ТАК, НАПРИМЕР, В КОТЛОВАНЕ ГИДРОСТАНЦИИ ПРАКТИКУЕТСЯ СЛЕДУЮ­
ЩАЯ ПОДАЧА СОСТАВОВ (СМ. СХЕМУ 3). 

СОСТАВ А, ПО ОКОНЧАНИИ ПОГРУЗКИ ЕГО ЭКСКАВАТОРОМ Э, ПРОХОДИТ 
ДЛИНУ ПУТЕЙ = (А + Ъ + С + Й), ПОСЛЕ ЧЕГО ТРОГАЕТСЯ СОСТАВ Б И ПРО­
ХОДИТ РАССТОЯНИЕ =Э (Е + С + Ь + А). В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ СИСТЕМА 
ПОДАЧИ И ОТВОЗКИ В САМОМ КОТЛОВАНЕ ОЧЕНЬ ЧАСТО МЕНЯЕТСЯ ДАЖЕ В ПРО­
ДОЛЖЕНИЕ ОДНОЙ СМЕНЫ, А ПОЭТОМУ, ГОВОРЯ О ДЛИНЕ ПУТЕЙ ПРИ ТАКИХ 
СЛОЖНЫХ, ЧАСТО МЕНЯЮЩИХСЯ КОМБИНАЦИЯХ, СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ В РАСЧЕТ 
СРЕДНЮЮ ДЛИНУ ПУТЕЙ ОТ ЭКСКАВАТОРА ДО ВСТРЕЧИ •СОСТАВА. 

НОМОГРАММА № 4 ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ВРЕМЕНИ, НЕОБХОДИМОМУ 
ДЛЯ ПОГРУЗКИ И ОЖИДАНИЯ ОДНОГО ДОМПКАРА, ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЦЕНТ ИСПОЛЬ­
ЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО 'ВРЕМЕНИ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСКАВАТОРА ВЗОРВАННОЙ МАССОЙ ПРИ ЕГО РАБОТЕ В СКАЛЬ­
НОМ ГРУНТЕ —ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОИЗВОДИ­
ТЕЛЬНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ЭКСКАВАТОРОВ. ПО ОПЫТНЫМ 
ДАННЫМ ДНЕПРОСТРОЯ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 1 КУБ. МЕТРА ВЗОРВАННОЙ СКАЛЫ в 
ПЛОТНОМ ТЕЛЕ НЕОБХОДИМО ПРОБУРИТЬ И ВЗОРВАТЬ 0,40 ПОГ. МЕТРОВ ПЕРФО­
РАТОРНОГО ШПУРА ИЛИ 0,04 ПОГ. МЕТРА ШПУРА ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ СТАНКАМЛ 
«САНДЕРСОН», ПРИ ПОДРЫВАНИИ ЖИДКИМ' КИСЛОРОДОМ. ' ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ОПРЕДЕЛИВ ДЛЯ ДАННЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ СМЕННУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ЭКСКАВАТОРА, ПРИНЯВ ВО ВНИМАНИЕ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОСТОИ, ИМЕЕТСЯ ВОЗ­
МОЖНОСТЬ С ДОСТАТОЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ 
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Б'ЕМ БУРО-ПОДРЫВНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСКАВАТОРА НА ДАННУЮ 
МЕНУ РАЗДРОБЛЕННОЙ СКАЛОЙ. 

•К ПОЛУЧЕННОМУ РЕЗУЛЬТАТУ СЛЕДУЕТ ПРИБАВИТЬ В ЗАПАС ДО 20% 
СКАЛЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ СООБРАЖЕНИЯМ. 

РАССЧИТЫВАЯ КОЛИЧЕСТВО НЕОБХОДИМОЙ ВЗОРВАННОЙ МАССЫ ДЛЯ УСТА-
ОВЛЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ДОСТАТОЧНОГО ЗАПАСА, МОЖНО ТЕМ 
АМЫМ ПОНИЗИТЬ СРЕДНЮЮ ИНТЕНСИВНОСТЬ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА, УМЕНЬШИТЬ 

КОЭФИЦИЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ КОВША И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, СНИЗИТЬ ВЫРАБОТКУ В 
СМЕНУ, ТАК КАК ПОДЧИСТКА ОСТАТКОВ ВЗОРВАННОЙ МАССЫ ПРИ НАЛИЧИИ НЕ­
РОВНОСТЕЙ НЕПОДОРВАННОГО МАССИВА КРАЙНЕ ЗАТРУДНИТЕЛЬНА. ПРИБЛИ­
ЖАЯСЬ К ОТМЕТКАМ ЗАЛЕГАНИЯ ШПУРОВ, ЭКСКАВАТОР ПЕРЕСТАЕТ НАХОДИТЬСЯ 
В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ДОСТАТОЧНЫМ КОЛИ­
ЧЕСТВОМ ВЗОРВАННОЙ МАССЫ, И ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО СНИЖАЕТ СВОЮ ПРОИЗВО­
ДИТЕЛЬНОСТЬ. 

НА НОМОГРАММЕ № 5 ДЛЯ ЗАДАННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭМСКА-
ТОРА. В СМЕНУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОЕ ІКОЛШЧЕСЛВО ПОГОННЫХ МЕТРОВ 
УРА ПЕРФОРАТОРНОГО И ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗОРВАННОЙ 
ДЫ С УЧЕТОМ 20-ПРОЦЕНТНОГО ЗАПАСА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМ НА 
АГАНУЮ ИІРОШЮДИТАЇЬИХХГГЬ. РАСЧЕТ СДЕЛАН В ПРЕДПОЛОЖЕНИИ НЕОБХО-

ДОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 1 КУБ. МЕТРА ВЗОРВАННОЙ МАССЫ ОТ 0,20 ДО 0,50 
Г. МЕТРОВ ПЕРФОРАТОРНЫХ И ОТ 0,02 ДО 0,05 ПОГ. МЕТРОВ ГЛУБОКИХ ШПУ-

ПРИ НАРЫВАНИИ ШПУРОВ ЖИДКИМ КИСЛОРОДОМ. 
КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБНЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДЕЧИ-

1 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ СРЕДНИЕ ОПЫТНЫЕ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ДВУХЛЕТНЕГО ПЕРИОДА РАБОТЫ НА ДНЕПРОСТРОЕ С ЖИДКИМ КИ­
СЛОРОДОМ. 

РАБОТАЯ НА ОДНОМ МЕСТЕ У ЗАБОЯ, ЭКСКАВАТОР МОЖЕТ НЕ ПЕРЕДВИГАЯСЬ 
ПОГРУЗИТЬ ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО -РАЗРАБОТАННОЙ МАССЫ. КОЛИЧЕСТВО 
ЭТОЙ' МАССЫ ЗАВИСИТ ОТ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ КОВША, ОТ ВЕЛИЧИНЫ УГЛА РАБО-

ЕГО СЕКТОРА И ОТ ВЫСОТЫ ЗАБОЯ. ПЕРВЫЕ ДВЕ ЗАВИСИМОСТИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
АЭМЕРАМИ САМОГО ЭКСКАВАТОРА И ОТЧАСТИ УСЛОВИЯМИ РАЗРАБОТКИ САМОЙ 
ЮСЫ, ТРЕТЬЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ЛЬЕФА МЕСТНОСТИ В ПЕРИОД НАЧАЛА РАБОТ И, В ДАЛЬНЕЙШЕМ, МЕТОДОМ РАЗ­

КИ ГРУНТА. 
ПОЛУЧАЕМЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО ДАННОГО СЛУЧАЯ РАЗМЕРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ 

ЛИЧИНУ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ РАЗРАБОТКИ ЗАБОЯ И ГЛУБИНУ ПРОДВИ-
Я ЭКСКАВАТОРА И В РЕЗУЛЬТАТЕ ДАЮТ КУБАТУРУ ВЫЕМКИ ОТ ОДНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ЭКСКАВАТОРА ДО ДРУГОГО. 
ДЛЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫХ ПОДСЧЕТОВ КОЛИЧЕСТВА ГРУНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ЭКСКАВАТОРА И МОГУЩЕГО БЫТЬ ВЗЯТЫМ ЕГО КОВШЕМ БЕЗ 
ІЕРЕДВИЖЕК, МОЖНО ОГРАНИЧИТЬСЯ, ВМЕСТО КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОЧЕРТАНИЙ 
ЮДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ РАБОЧИХ ПЛОЩАДЕЙ, ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ. НЕКО-
РЫЕ НЕТОЧНОСТИ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКИ ПОДСЧИТЫВАЕМУЮ КУБА-
У, КОМПЕНСИРУЮТСЯ ТЕМ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕМ, ЧТО ЭКСКАВАТОР, ЗАБИРАЙ 

ФУНТ, НЕ ПОГРУЖАЕТ КОВШ НИЖЕ УРОВНЯ СРОЄЙ СТОЯНКИ. 
ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА «МАРИОН 37» 'ВЕЛИЧИНА а (СМ. СХЕМУ 4) РАВНА 3,50 

ИГРА. ВЫСОТА ВЫЕМКИ ДЛЯ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО СЛУЧАЯ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗ-
ЧНА В ПРЕДЕЛАХ ОТ 0 ДО 6,5 МЕТРОВ. УГОЛ А, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ВЕЛИЧИНУ 

ОРИЗАНТАЛЬНОГО РАБОЧЕГО СЕКТОРА, МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В САМЫХ ШИРОКИХ 
ЕДЕЛАХ, ОТ О ДО 180°, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ. МАКСИМАЛЬ­

НІЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ КОВША = 10 МЕТРАМ. 
НОМОГРАММА № 6 ДАЕТ КУБАТОРУ ГРУНТА, РАЗРАБАТЫВАЕМОГО 

«СКАВАТОРОМ ОТ ОДНОЙ ПЕРЕДВИЖКИ ДО ДРУГОЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ 
"БОЯ И ОТ ВЕЛИЧИНЫ УГЛА РАБОЧЕГО СЕКТОРА. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТКОС ДЛЯ 
ОРНАННОЙ СКАЛЫ ПРИНЯТ В 60° И ДЛЯ МЯГКОГО ПЛОТНО СЛЕЖАВШЕГОСЯ 
УНТА В 90°. ВЫСОТА ЗАБОЯ ИГРАЕТ, КАК ВИДНО ИЗ НОМОГРАММЫ, СУЩЕЕТ-


